PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D2

Poziom por. terenu: 142,75

Rzedna terenu

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie

Spadek, dtugosé

Rodzaj materiatu

Odlegtosc¢

istn. studzienka rewizyjna zelbet. 1200mm

wodociag rz.129,40

proj studnia rewizyjna zelbet. 1200mm

wodociag rz.129,50

proj studnia rewizyjna zelbet. 1200mm

i=0,5% = 05O
— L=270m 1205% L =60,0 m
Rury PCV 300mm ¢ 313 x 9,2 mm >

INWESTOR S.M ,,0STOJA" w Janowie Podlaskim ; ul.Pilarki 7
PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OBIEKT dwodnieni tych drog zlokalizowanych

nr. dz.1001; 1002

w osiedlu mieszkaniowym S.M ,,OSTOJA' w Janowie Podlaskim

Nazwa Rysunku

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Imie i nazwisko specjalnosd  Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Mirostawa Kobyliriska| sanitarna| — 278/Lb/99
skala ]:500;100| data: Kwiecien 2011r. Nr. Rysunku 3




