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PRZEDMIAR ROBOT

remontu droqg zlokalizowanych w osiedlu mieszkanyom
S.M. ,.Ostoja” w Janowie Podlaskim w granicach
dziatek geodezyjnych nr. 1001:1002

LOKALIZACJA . Janow Podlaski

INWESTOR: Spotdzielnia mieszkaniowa
,,Ostoja”
ul. Pilarki 7
21-505 Janow Podlask

NR.GEOD. DZ: 1001; 1002
BRANZA: Drogowa, Sanitarna

KOD CPV.: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233252-0 - Ropw zakresie nawierzchni ulic
45231300-8 - Fegza wodno kanalizacyjne zewgtrzne

OPRACOWAL SPESJALNGC PODPIS
mgr inz.Mirostawa Kobylhska sanitarna
mgr inz.Jacek Tychmanowicz drogi

Kwiecien 2011r




ROBOTY DROGOWE

Podstawa Opis Jedn.obm. llosé
1| Roboty przygotowawcze
KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.435
03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2| Roboty rozbiérkowe
KNR 2-31 0809-| Rozebranie nawierzchni z phglbetowych m 271
03 (prefabr.)
KNR 2-31 1507-| Transp.wewn.mat.sztukowych (piyt t 542
06 prefabrykowanych) na odl. do 0.5 km z wytad
.mechanicznym samochodem 5-10 t
3| Roboty ziemne
KNR 2-01 0207-| USUNIECIE HUMUSU ZE m3 125
01 SKEADOWANIEM NA PLACU
BUDOWY (do humusowania przylegtych
pasow zieleni) -Roboty ziemne
wykon.koparkami podsbiernymi o poj.tgki
1.20 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odldggto
do 1 km
KNR 2-01 0207-| DOKOP -Roboty ziemne wykon.koparkami m3 430
01 podstebiernymi o poj.tgki 1.20 m3 w gr.kat.I-
Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlégto
do 5 km z wbudowaniem w nasyp
KNR 2-01 0235-| Formowanie i zagszczanie nasypow m3 430
01 + KNR 2-01 |spycharkami z gruntu kat. I-Il dostarczonego
0237-07 transportem kotowym
4| Nawierzchnie drog
KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zagzenie m2 1999
04 podtaza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-1V
KNR 2-31 0402-| Lawa pod krawzniki betonowa z oporem - m3 55.98
04 beton C 8/10 -( 0.06 m2)
KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajce o wym. 15x30 m 933
03 i zZjazdowe 15x22 cm na podsypce
cem.piaskowej
KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zagszczenie mechanicze m2 1862
07 + KNR 2-31 |warstwy odsgczapcej w korycie lub na catej
0104-08 szer.drogi - grub.warstwy po zggzenu
15cm
KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego(granodigryt) m2 1862
07 + KNR 2-31 |- warstwa girna o grub.po zggcz. 15 cm
0114-08
KNR 2-31 0511-| Nawierzchniez kostki brukowej betonowej m2 1862
02 (szara cegta) grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe]
5| Roboty wykonczeniowe
KNR 2-01 0510-| Humusowanie przylegtych paséw zieleni m2 1740
01
6| Towarzyszce
kalk. wikasna Geodezyjna inwentaryzacja kpl. 1




ROBOTY SANITARNE

Lp Element,rodzaj robét, pozycja przedmiarowa,
podstawy naktadow Jedn. llo $¢

1. ROBOTY ZIEMNE
KNNR 1 Tablica 0201/06 Wykopy wykonywane koparka o

1 | pojemnosci tyzki 0,4m3 w gruntach o normalnej wilgotnosci m3 172,00
kat.lll-IV

2 | KNNR 1Tablica 0214/05 Zasypanie wykopéw spycharkg m3 170,00
55kw z zageszczeniem mechanicznych
KNNR1 Tablica 0313/01 Umocnienie $cian wykopow wraz z

3 | rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w m2 290,00
gruntach suchych

4 |KNNR4 Tablica 1411 /02 Podtoza pod kanaty z pospéiki m3 16,00
gr.15cm
2. ROBOTY MONTAZOWE

5 | KNNR 4 Tablica 1308/Q2 Kanaly z rur PVC $rednicy Dn m 87.00
300mm tgczone na wcisk
KNNR 4 Tablica 1308/03 Kanaly z rur PVC 200mm taczone

6 ) m 10,50
na wcisk (wpusty)
KNNR4 Tablica 1413/03 Studnie rewizyjne z kregow

7 | zelbetowych srednicy 1200mm gtebokosci 3m wykonywane szt 2,00
w gotowym wykopie

8 [KNNR 4 Tablica 1424/02 (analogia)Wpusty deszczowe z kpl 9,00
tworzyw sztucznych $r.400mm z osadnikiem

g [KNNR 4 Tablica 1610/01Préba wodna szczelnosci kanatow préba 1,00
rurowych

10 | Kalk.wiasna - wpiecie do istniejacej studni kpl 3,00

11 | Kalkulacja wtasna — teleinspekcja kanatow istniejacych
$r.300mm kamerg mb 250,00

12 | Kalkulacja wtasna — czyszczenie —ptukanie kanatow
istniejacych $r.300mm mb 250,00

13 | Niwelacja istniejacych skrzynek i wtazow uzbrojenia kpl 20,00

istniejgcego a remontowanych drogach




