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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora SM ,0STOJA” w Janowie Podlaskim

* uzgodnienie ZUD Starostwa Powiatowego w BiatajlBskiej trasy kanalizaciji
deszczowej

* mapa sytuacyjno — wysokaowa w skali 1:500

» aktualnie obowizujace normy i wytyczne projektowania

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowansa przykhcza kanalizacji deszczowej - odwodnienie
remontowanych drég na terenie osiedla mieszkargow®STOJA” w Janowie
Podlaskim na dz.nr.1001,1002

Zakres opracowania obejmuje
Przylcza kanalizacji deszczowej od zaprojektowanych wpusleszczowych
do istnieacych studni  zlokalizowanych na istrieych kanatach deszczowych .

Zaleca s¢_przed wykonaniem nowych przyhczy kanalizacji deszczowej
wykonanie teleinspekgiji istniepcych kanatdw deszczowych oraz ich przeptukanie

3.Warunki gruntowo-wodne

Podtaze gruntowe w rejonie projektowanych pepogy kanalizacji deszczowej
posiadasrednio korzystne wkiwosci dla celéw budowlanych.
Przeprowadzone wiercenia wykazakhe,podiae buduj utwory lwzne — prawie
wszystkie rodzaje piaskdéw z domieszierow i otoczakow.

Dominuj piaski drobne . Budowa podia jest prawie jednorodna.

Woda gruntowa wysgpuje na gibokasci ok.2 m . p.p.t..

Projektowane przytza kanalizacji deszczowe] posadowiondab w gruntach
suchych powyej poziomu woéd gruntowych.

Rurochgi naleey uklad& w wykopach suchych , pojawigh sie ewentualnie wog
gruntowy nalery z wykopdw wypompowa .

Z uwagi na meliwos¢ zmiany zwierciadta wody zaleca siykonanie rob6t w porze o
matej ilosci opaddw i niskim stanie wod gruntowych.

4. CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje st przylacza kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjny@YiC —u ,
rury strukturalne klasy Sadzonych na uszczellgumows wg PN-80\C-89205
o srednicy : PVC Dn 300mm (315 mm x 9,2mm) , Dn@20@ 200 mm x 5,9mm).

Szczegotow lokalizacg kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu , natomiast spadkighigtia, dtugéci na profilu
podiuznym w cz$ci graficznej opracowania.

Uzbrojenie przytaczy kanalizacji deszczowej stanowi
e Studnie rewizyjne z kgow zelbetowych wg. KB 4.12.1(6) gednicy 1200mm,
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z ptyt zelbetova nastudziens, piescieniem odcizajacym zelbetowym i wikazem
zeliwnym typu cg¢zkiego D400kN - wg.PN-87/H-74051/ 00.
Przejcia rurocagow przezciany studni wykonajako szczelne w tulejach
gumowych. Studnie nalg wykona wg PN-B-10729 ; 1999r. —, Kanalizacja .
Studzienki kanalizacyjne”.

*  Wopusty deszczowe typu WU-IIA z osadnikiem i kratliwna kl.D-400
montowam z zastosowaniem pigienia odcizajacego .

5 .Roboty ziemne

Rurochgi naleey uklad& na podsypce piaskowej ( piasek drobnoziarnisty o
wspotczynniku zagszczenia max.0,15), dla wyréwnania padtogrubdéci 15 cm ,wg
projektowanych rgdnych i spadkow.

Wykopy wykon& jako chgte waskokoprzestrzenne umocnione palami szalunkowymi
(wypraskami) z odktadem urobku obok wykopu , a2ged przepisami zawartymi

w normie: PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podzmstzwy, symbole i oki&enia”

W powiazaniu z norm PN-B-01736;1999r. ,.Wykopy otwarte dla przewodéw
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wy&oma ,.

Zasypke przewodow naley wykonaé¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysakd 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytaczeniem odcinkow patzen i armatury.

2. Po probie szczelioi rurocagu z przeprowadzeniem odimych bada ,wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach poken rurocagow.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami@c® z jednoczesnym
zageszczeniem do wsp Is =1,0 delgbkasci 1,2m  oraz do 1s=97 % - na
gtebokasci ponizej 1,20m.

6. Préby i odbiory

Po uteeniu kanatébw nalg je przeptuké i wykona prébke szczelnéci przez
napetnienie wodi obejrzenie ziczy, ktére winny by odkryte dla maliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekow.

Obowiazuje norma PN-B-10735 ,Kanalizacje. Przewody zeiwame. Wymagania i
badania”.

Proke wykona odcinkami do 50m. porgilzy studniami rewizyjnymi.

Zaleca s przeprowadzenie préby szczednoosobno dla przewodow i osobno dla
studni rewizyjnych .

Badany odcinek powinien byobsypany warstwa ochrogna wylaczeniem ziczy rur
I potaczen migdzy studniami.

Rurochgi kanalizacyjne poddajeesprobie cénienia o wartéci 3,0 m.st.w.
Cisnienie mae by mniejsze o ile wynika to z zaggienia przewodu.

Przewdd przed badaniem powinier¢lpgyzez 1 godz. catkowicie napetniony vipd
w celu naleytego odpowietrzenia i ustabilizowania pioziomu wody , po tym okresie
nalezy uzupeiné ubytek wody i przysipi¢ do proby.

Rurochg uwaza sk za szczelny ji dopetniana ilé¢ wody w czasie 15 min. nie
przekroczy 0,02 dim? powierzchni rur.
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7. Kolizje na trasie przylaczy

Na trasie projektowanych sieci k.d. wystije skrzgowanie z wodoagiem .
Roboty w miejscu skrzpwania wykona sprztem rcznym chroric uzbrojenie od
uszkodzé mechanicznych.

8.Warunki techniczne wykonania robot

» W trakcie wykonywania robot natg uzyska& pozytywny odbiér robét ulegagych
zakryciu,
* Przed zasypaniem naiezleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

9 .OBLICZENIE POSADOWIENIA KANALOW

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o instrgkopliczenia wytrzymakzi rur PVC
opracowan przez Wavin -Buk ,

1.0bliczenie pionowego parcia gruntu qj
gj=J x h , gdziew -gestas¢ zasypki powyej wody gruntowej 0,0019kg/cn
poniej wody gruntowej 0,0011kg/ém
h -grubbprzykrycia gruntem  dla h =1,50m. gj= 0,285 kg/ém

2.0bliczenie dopuszczalnego parcia qti

qti =2,3 : Fx (Et x E)? x (e: D)*?, gdzie: F - wsp.bezpiecastwa =2 ;
2,3 - wartd¢ stata:

Et - statyczny modut przy @iieniu gruntu zateny od zagibienia, stopnia
zagszczenia gruntu i poziomu wody gruntowej

E - modut spgzystaici rur PVC  =10000kg/cfn

dla h= 1,50m. gti=2,3:2 x (8 x 10068 (e:D)*?=325 x (e/Dj*kg/cnt

3.0bliczenie obcazenia spowodowanego ruchem drogowym qt
gt=Cx (3xP)2x1xH,qgdzie: C - wspbtczynnik zatay od przykrycia i
obcizenia kotami

P. - nacisk kota (7000kg) ,h - przykrycie
dla h=1,50m. qt=1,10 x (3 x 7000): (2 x T x $500,163 kg/crh

4.0bliczenie sumy obecjzen q
q=gqj+qti, dlah=1,50m. q=0,285+0,163= 0,448 kgfcm

5..0bliczenie stosunku e/D
e/D = (g/qt)*® dla h = 1,50m. e/D=(0,448:32%6)=0,012

Z uwagi na to ,ze graniczna warté¢ e/D wynosi 0,025, rury kanalizacyjne mag
by¢ uktadane bez dodatkowych zabezpiecagpod warunkiem zagszczenia gruntu
do wsp.1,0.

Opracowata;
mgr inz. Mirostawa Kobylhska
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego
oraz kolejncsé realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji 9
przylacza kanalizacji deszczowej - odwodnienie remontgwhardrog na terenie
osiedla mieszkaniowego ,OSTOJA” w Janowie Podlaskamz.nr.1001,1002

Zakres inwestycji obejmuije:
Przylcza kanalizacji deszczowej od zaprojektowanych wpusleszczowych

do istniepcych studni zlokalizowanych na istrieych kanatach deszczowych .

Kolejnos¢ realizacji_robot

a/ Wytyczenie trasy przytzy k.d.

b/.Wykonanie wykopow spetem mechanicznym-koparka o pojziy0,25m3

c/ Wyprofilowanie dna wykopu spgtem kcznym z wykonaniem podsypki piaskowej
gr.15cm

d/ Utozenie rurocigbw i monta uzbrojenia

e/ Proba szczeldoi i droznosci

f/ Zasypanie wykopu warstwami urobku sgemn kecznym i mechanicznym
z jednoczesnym zeggczaniem mechanicznym zasypki,

g/. Roboty wykdéczeniowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na trasie projektowanych sieci wygtija skrzyzowania z siea wod.kan.
W miejscu skrzyowania roboty nalgy wykona sprztem recznym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki lub tenu,
ktére moaa stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktérym projektuje esbudovwe przylczy jest teenem uzbrojonym j.w. ,
w ktorym podstawowym zagteniem jest praca w otwartym wykopie i w pabli
kabli elektrycznych

2. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okrélajace skat i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpienia.

Przewidywane zagrenia:

a/ maliwos¢ osunecia sk gruntu przy nieprawidtowo wykonywanych robotach
ziemnych

b/ mazliwos¢ zalania wykopu waogw przypadku ulewnego deszczu

¢/ maliwosé naruszenia istniggego uzbrojenia podziemnego w
przypadku braku nienormatywnych zéidi do istniejcego uzbrojenia
podziemnego w oddsie wykopu pod rurogg.
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3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

Przed wykonywaniem robét Kierownik budowy zobexény jest do przeszkolenia
pracownikow ( z potwierdzeniem pisemnym przezdamo pracownika) w zakresie
instrukcji bezpiecznej pracy oraz zaggd  dotycacych budowy

4. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegapcych niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagienia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg i sprawna
komunikacje, umazliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W trakcie trwania rob6t na budowie najle

a/ wykona zabezpieczenie wykopu
b/ wykon& balustrag wys. 1,1m zaopatrzarpo zmroku w ostrzegawcze
swiatto koloru czerwonego
¢/ wykon& oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze znakaogohwymi
zgodnie z projektem organizacji ruchu nasdaudowy
d/ dysponowasprztem mechanicznym gcznym w czasie trwania budowy
e/ dysponowasrodkiem transportu w przypadku konieczoio
niezwtocznego przetransportowania poszk@t®go celem udzielenia
pomocy
f/ posiadé zaplecze budowy wypogane w toale, podstawowarodki
ochrony osobistej i ochrony zdrowia(np.:ara robocze odpowiednie do
pory roku , hetmy , szelki bezpieageva z linkami , drabiny, materiaty
opatrunkowe, apteczka pierwszej pomocy) itp.

5. Maszyny i urmdzenia techniczne aytkowane na placu budowy

Zagrazenia wystpujace przy wykonywaniu robot budowlanych prziyyaiu maszyn i

urzadzen technicznych:

* pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony
napdu),

* potracenie pracownika lub osoby postronneijidy koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dgghym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

» poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowazasy/ch
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechaniagznym

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydy

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnisteukcp producenta oraz

spetnid wymagania okrdone w przepisach dotyazych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgzdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mphgyc

uzywane na terenie budowy tylko wowczaggiewystawiono dokumenty

uprawniaace do ich eksploatacji.
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Wykonawca, dytkujacy maszyny i inne uggzenia techniczne, niepodlegeg
dozorowi technicznemu, powinien udgsi¢c organom kontroli dokumentagcj
techniczno — ruchogviub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks praggdih. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94

z p@n. zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawadduwlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pin.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techgitz(Dz.U.Nr 122 poz.1321

z pé.zm.)
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajoéw robot budowlanytergrgapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@& @aja 1996 r. w sprawie
szczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistea i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@& @aja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)
rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@& @aja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktdre powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @aja 1996 r. w sprawie
uprawnieé rzeczoznawcow do spraw bezpiatteva i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przduje st pomieszczenia
pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwiidacyjnej do Oceny
Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w gpegorofilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieggva i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
Z p&.zm.)
rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 20001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszagnych uradzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i deegech (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. wespie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bvdaych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Projektant: Mirostawa Kohydka




