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I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na dzialkach geodezyjnych o nr. 1001; 1002, utwardzenie  stanowia

prefabrykowane  ptyty zelbetowe o wym. 3x1, utozone jako utwardzenie drog
dojazdowych na czas budowy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na przetomie
lat 80-90, na pozostalej ich czgsci wystgpuje nawierzchnia gruntowa. Istniejaca
nawierzchnia z plyt jest sklawiszowana, nieréwna wskutek uszkodzen 1 brakéow
w materiale ptyt, uskokéw na polaczeniach, licznych deformacji i odkrytych
fragmentéw zbrojenia. Zlty stan techniczny nawierzchni z ptyt spowodowany jest
brakiem odpowiedniej podbudowy co wynika z tymczasowego charakteru utwardzenia
tych drég. Sa one porosnigte trawa co maskuje nieréwnosci i ubytki, stanowiace
niebezpieczenstwo dla poruszajacych si¢ pojazdéw i ludzi. Na w/w dziatkach istnieje
kanal deszczowy, najprawdopodobniej kamionkowy, poditaczony do sieci
og6lnosptawnej. Sta techniczny kanatu jest nieznany. Brak jest informacji dotyczacych
wlasciwego ulozenia z odpowiednim spadkiem rur, ich potaczen, a takze stopnia
droznosci calego kanatu. Dlatego konieczne jest wykonanie teleinspekcji kanatu
kamera, oraz jego czyszczenie i ptukanie. Na powierzchni drég brak jest odpowiednich
spadkéw zapewniajacych wlasciwe powierzchniowe odwodnienie wod opadowych.
W odniesieniu do powierzchni, ilo$¢ istniejacych wpustow ulicznych jest zbyt mata, aby
zapewni¢ sprawne zebranie i odprowadzenie wody do kanalizacji, dlatego konieczne
jest wykonanie dodatkowych wpustéw i przykanalikéw. Tereny przylegte stanowia
dziatki S.M. ,,Ostoja’’ o nawierzchni gruntowej czg¢sciowo zabudowane, caly obszar

jest pochylony ze znacznym spadkiem w strong znajdujacej w poblizu rzeki.

II. OPIS ROBOT PLANOWANYCH DO WYKONANIA

Roboty drogowe

1.Roboty rozbiérkowe - rozebranie istniejacej nawierzchni z plyt zelbetowych
prefabrykowanych (wielkowymiarowych) o wym. 3x1
z odwiezieniem i skladowaniem na terenie spotdzielni
(istniejaca nawierzchnia z plyt zdeformowana w stopniu
uniemozliwiajacym wykorzystanie jej jako podbudowy)
2.Roboty ziemne - zdjecie wierzchniej warstwy ziemi roslinnej (humusu)
na gr. 30 cm na powierzchni drég, przygotowanie podioza

gruntowego pod konstrukcjg,
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3.Ustawienie krawgznikow betonowych 15x30 1 15/22, na tawie betonowej z oporem,
formowanej na miejscu z betonu C 8/10 w ilosci 0,06 mzlmb,

4 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego gr. 15 cm,

5.Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5, (granodioryt), gr. 15 cm

6.Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr 4 cm,

7.Roboty wykonczeniowe- humusowanie przyleglych paséw zieleni

Konstrukcja nawierzchni drog

8 cm - betonowa kostka brukowa ,szara cegta, z wypetnieniem spoin piaskiem
drobnym
4 cm - podsypka cementowo piaskowa
15 cm -podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

15 cm- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie

> 37 cm

Roboty sanitarne

1. Teleinspekcja kamera istniejacych kanatow deszczowych $r.300mm dt .250m

2. Roboty zwiazane z czyszczeniem istniejacego kanatu deszczowego $§r.300mm
dt. 250m

3. Budowa nowych odcinkéw kanatu deszczowego z rur PVC  $rednicy 300mm
- mb 87,0

4. Budowa nowych odcinkéw kanatu z rur PVC 200mm taczone na wcisk
(wpusty)- 10,5 m

5. Budowa studni rewizyjnych z kregdéw zelbetowych $rednicy 1200mm -
glebokosci 3m wykonywane w gotowym wykopie - 2 szt.

6. Budowa wpustéw deszczowych z tworzyw sztucznych $r.400mm z osadnikiem-
9 szt.

7. Proba wodna szczelnos$ci wykonanych kanatéw rurowych

8. Wopigcie kanatéw do istniejacych trzech studni

9. Niwelacja istniejacych skrzynek 1 wlazéw uzbrojenia istniejacego

na remontowanych drogach szt. 20




